
 
Voxan Motos 

Olie verversen van je Voxan (Op de laatste blz. staat een samenvatting zonder foto’s) 

Wat heb je allemaal nodig? 

4 liter olie/oliefilter/uitlaatpakking/2koperen ringen/2 rubber ringen/ 1 slangenklem. 

Rubber ringen te koop bij Eriks:  

 

 

1 Verwijder uitlaat  (niet het eerste stuk van de uitlaat uit de achterste cilinder loshalen. Daar 

kun je haast niet bij en het is niet nodig, uitlaat zit in het beginstuk geschoven en kan zo los. Tip spuit 

van te voren wat kruipolie tussen de uitlaatpijp.) en de rechter voetsteun (als je die los moet halen 

om bij het buisgaasfilter te kunnen. Zie stap 6).   

 

  



 
 

2 Verwijder de aftapplug onder het blok. 

 

 

  



 
3 Verwijder de slangenklem en trek de slang van de olie tankfilter. 

 

 

 

  



 
4 Verwijder het oliefilter deksel. 

 

Met wat perslucht loopt de olie er wat sneller uit. 

 

  



 
5 verwijder deksel olie gaasfilter onder blok. 

 

6 Verwijder het buisgaasfilter van de olietank. 

 

  



 
7 Denk niet dat nu alle olie er uit is. met een 60ML spuit en een slang er aan kun je uit de 

olietank er nog 2 A 3 keer wat uit zuigen. 

 

8 Maak alles nu goed schoon. 

 

  



 
9 Olie de rubber o-ringen in met de  nieuwe olie. 

10 Plaats het olie filter en doe met beleid het deksel er weer op . (o-ring is heel gevoelig). 

11 Plaats plaatgaasfilter onder blok 2x m8  met 24 NM. 

 

12 Zet aftapplug vast met 15 NM. 

 

  



 
13 Plaats het olietank buisfilter terug en draai het aan met 45 NM. 

 

14 Draai  moer van de voetsteun op de achterbrug aan met 102 NM . 

 

  



 
15 Draai m8 inbus van step hoogte verstelling aan met 24 NM (als je die los moest halen om bij 

het buisgaasfilter te kunnen) 

 

16 na de uitlaat weer te hebben gemonteerd 2 liter olie bij vullen. 

 

  



 
17 Motor op contact en de noodschakelaar in de uit stand ! 

 

18 Starten tot olie druk lampje uit gaat.  [ paar seconden ] 

 

19 Nu nog even 1,5 liter olie erbij doen. 

20 Nu het aller leukste . Pak aan helm op en gaan. Blokje om. Thuis weer recht op zetten olie 

pijlen . Alles even na lopen. Als nergens olie lekt, veel plezier! 



 
 

Olie verversen samenvatting 

Wat heb je allemaal nodig: 

 

4 liter olie/oliefilter/uitlaatpakking/2koperen ringen/2 rubber ringen/ 1 slangenklem. 

Maten rubberen afdichtringen: 

onderleg ring aftap plug.  18x24x1.5    DO1-JO-033-XX 

onderleg ring olie tank gaas filter  22,4x30x2   DO1-JO-049-XX 

o-ring gaas filter onder blok 106X2   DO1-JO-018-XX (Eriks art. nr 10028116) 

o-ring bij olie filter 68x2  DO-JO-017-XX (Eriks art. nr 10069150) 

Rubber ringen zijn te koop te koop bij Eriks 

1 Verwijder uitlaat  (niet het eerste stuk van de uitlaat uit de achterste cilinder loshalen. Daar 

kun je haast niet bij en het is niet nodig, uitlaat zit in het beginstuk geschoven en kan zo los. 

tip spuit van te voren wat kruipolie tussen de uitlaatpijp.) en de rechter voetsteun (Als je die 

los moet halen om bij het buisgaasfilter te kunnen).   

2 Verwijder de aftapplug onder het blok. 

3 Verwijder de slangenklem en trek de slang van de olie tankfilter 

4 Verwijder het oliefilter deksel. Met wat perslucht loopt de olie er wat sneller uit. 

5 verwijder deksel olie gaasfilter onder blok. 

6 Verwijder het buisgaasfilter van de olietank. 

7 Denk niet dat nu alle olie er uit is. met een 60ML spuit en een slang er aan kun je uit de 

olietank er nog 2 A 3 keer wat uit zuigen. 

8 Maak alles nu goed schoon. 

9 Olie de rubber o-ringen in met de nieuwe olie. 

10 Plaats het oliefilter en doe met beleid het deksel er weer op (o-ring is heel gevoelig). 

11 Plaats plaatgaasfilter onder blok 2x m8  met 24 NM. 

12 Zet aftap plug vast met 15 NM. 

13 Plaats het olietank buisfilter terug en draai het aan met 45 NM. 

14 Draai  moer van de voetsteun op de achterbrug aan met 102 NM . 

15 Draai m8 inbus van step hoogte verstelling aan met 24 NM (Als je die los hebt moeten halen 

om bij het buisgaasfilter te kunnen) 

16 Na de uitlaat weer te hebben gemonteerd 2 liter olie bij vullen. 

17 Motor op contact en de noodschakelaar in de uit stand ! 

18 Starten tot olie druk lampje uit gaat.  [ paar seconden ] 

19 Nu nog even 1,5 liter olie erbij doen. 

20 Nu het aller leukste . Pak aan helm op en gaan, blokje om. Thuis weer rechtop zetten, olie 

pijlen, alles even na lopen. Als nergens olie lekt, veel plezier! 

https://shop.eriks.nl/nl/selector-o-ring-selector/o-ring-nbr-70-36624-106x2mm-10028116-nl/
https://shop.eriks.nl/nl/selector-o-ring-selector/o-ring-fkm-75-51414-68x2mm-10069150-nl/

