METINGEN

maten in millimeters, tenzij anders aangegeven

Onderdeel fabricagemaat slijtagelimiet gemeten
compressiedruk cilinder 1=voor 105 no 9,5
compressiedruk cilinder 2=achter 10.5 no ¥
speling hoofdlager 1=RE 47,00/46,95= 0,05
speling hoofdlager 2=LlI 47,00/46,95= 0,05
lagerspeling big-end 1 no no 0,063
lagerspeling big-end 2 no no 0,063
speling small-end/zuigerpen 1 21,02/20,95= 0,01
speling small-end/zuigerpen 2 21,00/20,99= 0,07
diameter cilinder 1 98.015-98.035 97,90
diameter cilinder 2 98.015-98.035 98,00
onrondheid cilinder 1 0,1 0,01
onrondheid cilinder 2 0,1 0,01
koniciteit cilinder 1 0,1 0,05
koniciteit cilinder 2 0,1 0,1
zuigerspeling cilinder 1 0,04 - 0,07 0,15 0,05
zuigerspeling cilinder 2 0,04 - 0,07 0,15 0,10
slotspeling compressieveer cil. | 0,2-0,35 0,55 0,35
slotspeling 2e zuigerveer cil. 1 06-08 1,0 0,80
slotspeling compressieveer cil. 2 0,2-0,35 0,55 0,40
slotspeling 2e zuigerveer cil. 2 0,6-08 1,0 0,85
diameter inlaatklepgeleiders 6,00 - 6,012 6,04 6,37/6,07/6,17/6,17
diameter uitlaatklepgeleiders 6,00 - 6,012 6,04 6,07/6,07/6,07/6,07
spelingen klep/klepgeleider inlaat 0,025 - 0,052 0,08 0,40/0,10/0,20/0,20
spelingen klep/klepgeleider uitlaat 0,025 - 0,052 0,08 0,10/0,10/0,10/0,10
zuigerpendiameter 1 21,00 - 20,995 20,95 20,95
zuigerpendiameter 2 21,00 - 20,995 20,95 20,99
diameter zuiger 1 97,965 - 97,975 97,865 ¥7.95
diameter zuiger 2 97,965 - 97,975 97,865 97,90
nokhoogte inlaatnokkenas no no 40,15/40,17/40,15/40,16
nokhoogte uitlaatnokkenas no no 40,12/40,13/40,13/40,14
diameter inlaatklepstelen 5,960 - 5,975 5,92 5,94/5,94/5,95/5,94
diameter uitlaatklepstelen 5,960 - 5,975 5,92 5,95/5,95/5,94/5,94
vrije lengte klepveren binnen 37,5 36,5 36,73 - 37,04
vrije lengte klepveren buiten 42,7 41,7 41,22 - 41,70
dikte gevoerde koppelingsplaten 3,72 - 3,88 35 3,79 -385
yrije lengte koppelingsveren 475 44,5 45,88 - 46,73 e



